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PRZEDMIAR Remont nawierzchni drogi wewnętrznej
Szkoła Podstawowa nr  137

94-042 Łódź, ul. Florecistów 3b

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Nawierzchnie
1

d.1
ST.
01.01

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15
cm

m2

254.00 m2 254.000
RAZEM 254.000

2
d.1

ST.
01.01

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = -5

m2

254.00 m2 254.000
RAZEM 254.000

3
d.1

ST.
01.01

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm

m2

254.00 m2 254.000
RAZEM 254.000

4
d.1

ST.
01.01

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

192.00 m 192.000
RAZEM 192.000

5
d.1

ST.
01.01

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000

6
d.1

ST.
01.02

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV głębokości 20 cm

m2

254.00 m2 254.000
38.00 m2 38.000

RAZEM 292.000
7

d.1
ST.
01.02

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

254.00 m2 254.000
RAZEM 254.000

8
d.1

ST.
01.02

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

38.00 m2 38.000
RAZEM 38.000

9
d.1

ST.
01.02

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. III

m3

10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1

ST.
01.02

KNR 2-01
0229-05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek
za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

ST.
01.02

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-
IV

m3

10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000

12
d.1

ST
01.02

KNR-W 2-
01 0310-02

Ręczne pogłębienie wykopu pod ławę dla obrzeży m3

205.00*0.25*0.15 m3 7.688
RAZEM 7.688

13
d.1

ST.
01.01

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

254.00*0.10 m3 25.400
192.00*0.06*0.20 m3 2.304
24.00*0.07 m3 1.680

RAZEM 29.384
14

d.1
ST.
01.01

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

254.00*0.10 m3 25.400
192.00*0.06*0.20 m3 2.304
24.00*0.07 m3 1.680

RAZEM 29.384
15

d.1
ST.
01.01

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

254.00*0.10 m3 25.400
192.00*0.06*0.20 m3 2.304
24.00*0.07 m3 1.680

RAZEM 29.384
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16
d.1

ST.
01.02

KNR-W 2-
01 0209-03

Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

254.00*0.35 m3 88.900
38.00*0.45 m3 17.100

RAZEM 106.000
17

d.1
ST.
01.02

KNR-W 2-
01 0210-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 20

m3

254.00*0.35 m3 88.900
38.00*0.45 m3 17.100

RAZEM 106.000
18

d.1
ST
02.03

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B20 m3

205.00*0.035 m3 7.175
RAZEM 7.175

19
d.1

ST
02.03

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

205.00 m 205.000
RAZEM 205.000

20
d.1

ST.
02.02

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

292.00 m2 292.000
RAZEM 292.000

21
d.1

ST
02.02

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

292.00 m2 292.000
RAZEM 292.000

22
d.1

ST
02.02

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

292.00 m2 292.000
RAZEM 292.000

23
d.1

ST
02.02

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 40

m2

20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

24
d.1

ST
02.02

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z
zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszcze-
niu ponad 10 cm

m3

292.00*0.25 m3 73.000
RAZEM 73.000

25
d.1

ST
02.03

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

292.00 m2 292.000
RAZEM 292.000

2 Ogrodzenie
26

d.2
ST.01.
01

Demontaż przęseł ogrodzenia m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

27
d.2

ST
01.01 analiza in-

dywidualna

Demontaz płyt cokołowych m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

28
d.2

ST.01.
01

KNR 4-01
1305-04
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - przęsła
demontaż

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

29
d.2

ST
01.02

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

9.00*0.20*0.80 m3 1.440
RAZEM 1.440

30
d.2

ST
01.02

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.40*0.40*1.00*5 m3 0.800
RAZEM 0.800

31
d.2

ST.02.
05

KNR-W 2-
02 1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m (cokół wraz z fundamentem) m
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9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

32
d.2

ST.02.
05

KNR-W 2-
02 1801-05

Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wy-
sokości
Krotność = 4

m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

33
d.2

ST.02.
05

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monoli-
tycznego (fundament słupków poniżej fundamentu cokołu)

m3

0.40*0.40*5 m3 0.800
RAZEM 0.800

34
d.2

ST.03.
02

KNNR 6
0702-01

Słupki z kształtowników stalowych
Słupki z profili stalowych zamkniętych 100x100x3 mm zabezpieczone an-
tykorozyjnie i pomalowane na kolor uzgodniony z użytkownikiem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2

ST.03.
02

KNNR 6
0702-01

Słupki z kształtowników stalowych
Słupki z profili stalowych zamkniętych 80x80x3 mm zabezpieczone anty-
korozyjnie i pomalowane na kolor uzgodniony z użytkownikiem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.2

ST.03.
02

KNNR 2
1604-07

Osadzenie przęseł z kształtowników stalowych
Przęsło z profili stalowych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie i
pomalowanych nakolor uzgodniony z inwestorem

m2

ogrodzenie 1.50*9.00 m2 13.500
RAZEM 13.500

37
d.2

ST.03.
02

KNR 2-02
1808-03
analogia

Brama przesówna szerokość wrót 3,6  m   (z profili stalowych zamknię-
tych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych nakolor uzgodniony
z inwestorem ) z napędem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Śmietnik
38

d.3
ST.
01.01 analiza in-

dywidualna

Demontaż konstrukcji stalowej dachu i furtek. kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.3

ST.
01.01

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3

11.00*1.50*0.25 m3 4.125
RAZEM 4.125

40
d.3

ST.
01.01

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

4.00*3.00*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800

41
d.3

ST.
01.02

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3

1.00*0.50*1.00*2+0.50*0.50*1.00*2 m3 1.500
RAZEM 1.500

42
d.3

ST.
02.05

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0.50*0.50*1.00*5 m3 1.250
0.50*1.00*1.00*2 m3 1.000

RAZEM 2.250
43

d.3
ST.
02.01

KNR-W 2-
05 1006-01

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elementów do 15 kg z profili
zimnogiętych pod lekką obudowę - Konstrukcja wiaty śmietnika zabezpie-
czona antykoroazyjnie i malowana proszkowo

t

0.65 t 0.650
RAZEM 0.650

44
d.3

ST.
02.04

KNR-W 2-
02 0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną m2

3.50*3.30 m2 11.550
RAZEM 11.550

45
d.3

ST.
03.02

KNNR 2
1604-07

Osadzenie przęseł z paneli kratowych z przetłoczeniami m2

2.03*10.00 m2 20.300
RAZEM 20.300

46
d.3

ST.
03.02

KNNR 2
1604-07

Osadzenie wrót do śmietnika - konstrukcja stalowa zamknięta z wypełnie-
niem panelem kkratowym z przetłoczeniami

m2

2.03*2.00 m2 4.060
RAZEM 4.060
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47
d.3

ST
01.02

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) m3

10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000

48
d.3

ST
01.03

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

100.00 m3 100.000
RAZEM 100.000

49
d.3

ST
01.03

Przywóz ziemi urodzajnej m3

10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000

50
d.3

ST
01.03

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo-
żenia

m2

100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000

4 OŚWIETLENIE I MONITORING
51

d.4
ST
01.01

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

52
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0101-07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

53
d.4

ST
02.05

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

60.00 m 60.000
RAZEM 60.000

54
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur
Przewód YDYp-450/750V 5x2,5mm2

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

55
d.4

ST
03.01

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowej

m2

0.1 m2 0.100
RAZEM 0.100

56
d.4

ST
03.01

KNR 5-10
0314-07

Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o średnicy
do 30 cm z ręcznym przebijaniem otworów - rura o średnicy zewnętrznej
do 40 mm

prze-
pust.

3.0 prze-
pust.

3.000

RAZEM 3.000
57

d.4
ST
01.02

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

25.00*0.60*0.50 m3 7.500
RAZEM 7.500

58
d.4

ST
01.02

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

59
d.4

ST
01.02

KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

25.00*0.60*0.50 m3 7.500
RAZEM 7.500

60
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Rura osłonowa do kabli z PVC o śr. 75mm

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

61
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x2,5 mm2

m

30.00 m 30.000
RAZEM 30.000

63
d.4

ST
03.01

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
oprawa asym.  typu RVP351 HPI-TP 400W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -



PRZEDMIAR Remont nawierzchni drogi wewnętrznej
Szkoła Podstawowa nr  137

94-042 Łódź, ul. Florecistów 3b

Lp. Nr 
spec

.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

64
d.4

ST
03.01

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-bieg.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

65
d.4

ST
03.01

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-bieg.
wyłączniki FR40/1

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

ST
03.01

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy
1-bieg.
lk230/0005

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

ST
01.01

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

68
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton

m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

69
d.4

ST
03.01

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur
kabel żo kat.5e

m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

70
d.4

ST
02.05

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

71
d.4

ST
03.01

KNNR 5
1004-02

Montaż kamer zewnętrznych na wysięgniku
KAMERA MEGAPIXELOWA IP 2MPX IR 20M
Switch 5- port. 10/100/1000
zasilacz PoE1 port 48VDC  802.3af

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.4

ST
03.01 analiza in-

dywidualna

Pomiary instalacji elektrycznych kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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